
 
 

 
 
Wymiary: .......................................... ............ 226 cm x 226 cm x 95.5 cm 
Miejsca: ........................……………............. . 6-7 osób doros
ych 
Waga urz � dzenia: ........................................  388 kg 
Waga z wod � : .............................................. 2 432 kg 
Pojemno ��  (� rednio): ..................................  2 044 litrów 
Sterowanie: ....................................... ........... 880 Series Solid State,   

wy� wietlacz LCD : temperatura, czas,  
cykle pracy, dotykowy system w
� czania  
dysz wodnych i aromaterapii, o� wietlenia,  
trybu pracy, temperatury oraz filtracji. 

Obieg wodny: ..........................…….......... .... 2 pompy TheraMax High-Flow i 24-h system  
Dynamic Flow Circulation 

Pompa nr 1: ....................................... .......... 1 biegowa, 1,5 kW, maks. 7.0 A, 50 Hz, 
Popma nr 2: ....................................... .......... 1 biegowa, 1,5 kW, maks. 7.0 A, 50 Hz, 
Pompa nr 3: ....................................... .......... wysokowydajna pompa Dynamic Flow, 24-h pompa filtracji/obiegu (132,5l/min.) 

Programowalna w zakresie czasu pracy 
Dysze wodne ogó
em: ............................... .. 47 
Contour Seat – dysze  (A): .......….......….....  3 Fluidix Intelli-Jets 
Upright Pivot Seat - dysze (B): .….......…… 2 Vortex 
Accu-Ssage Seat - dysze (C): ………….......  12 Fluidix ST, 2 Fluidix Nex, 1 Whirlpool, 4 Accu-Pressure, 2 Pulsator 
Rear Wall - dysze (D): ......….………….........  1 Vortex 
Therapy Seat - dysze (E): ......................... ... 2 Fluidix Intelli-Jets, 2 Fluidix Nex, 4 Fluidix ST 
Comfort Seat – dysze (F): .....................…...  4 Vortex 

Footwell – dysze (G): …….....................…...  8 Accu-Pressure 
Dmuchawa: ......................................... ......... 1-biegowa 
Aromaterapia: .......................……….....…....  14 dysz z systemem wydajnej, cichej dmuchawy 
Kontr. dopowietrzania/Sel. masa � u ........... 5/2 (kontrolki dopowietrzania z pod� wietlanymi pier� cieniami LED) 
Filtr: .….......................................... ............... MicroClean Ultra Filtration System, 12m² (2-cz�� ciowe wk
ady) 
Uzdatnianie wody: ................................. ...... 24-h pompa cyrkulacyjna, ozonator CD oraz dozownik Automatic Brominator 
O� wietlenie: ........................................ ......... wielokolorowe  pod� wietlenie AquaTerrace Sunglow LED Lighting System  

� ród
a: 1 - wodospad, 1-niecka, 5 - pokr� t
a dopowietrzania, 2 - por� cze    
Obudowy: .............................…….….....…...  Sierra, Coastal,  Mahogany, Terrastone 
Kolory niecek: ..................…...........…..... .. Platinum, Sand, Sahara, Celestite, Oyster, Copper Sand,  Twilight, Graphite 
Por � cze: .............................................. ..…... Dwie por� cze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej z pod� wietlaniem LED  
Zag
ówki: ………...……….............................  cztery 2-cz�� ciowe zag
ówki ComforTone 
Grza
ka: .......................................... .............. 2,7 kW (50 Hz) z tytanowym elementem grzejnym 
Zasilanie - wymagania: ………….….....…....  32 lub 40 A (zale� ne od konfiguracji pracy podzespo
ów), 230 V, 50 Hz 
Gwarancje*: ...................………................. ... 10 lat  - szczelno��  niecki, 7 lat – powierzchnia niecki , 2 lata pozosta
e elementy* 
Wodospad (cechy): ................................. ..... regulowany przep
yw, wielokolorowe , regulowane pod� wietlenie 
Opcje: .................................………......…… .. opcja: montowany fabrycznie system “Intelli-Sound Audio System” z osprz� tem JBL 

pilotem bezprzewodowym, stacj�  dokuj� c�  dla iPod’a, gniazdem Aux - 3.5 mm jack 
dla MP3 dyskiem twardym 1 GB, portem USB oraz radioodbiornikiem /AM/FM 
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Wymiary i specyfikacje mog�  ulega�  zmianie 

Microclean Ultra  
Filtr 

Nowy JBL  
Subwoofer 

o� wietlenie LED    Nowe JBL  
g
o � niki 

Pokrywa skimmera  
zmieniona 

Pod� wietlane LED 
pokr � t
a 

dopowietrzania 

Vortex Jets  
zmieniony 

New Ozone 

Eject 

Control Panel  
zmieniony 

Fluidix Intelli-Jet  
zmieniony 

����� �

Pillows  
zmieniony 

Intelli Sound  
System 

Nowo � ci ! 

Producent zastrzega sobie  mo� liwo��  zmian 

Fluidix- 
ST Jets  
(16) 

Whirlpool  
Jets (1) 

Vortex 
Jets (7) 

Fluidix  
Intelli-Jet  
(5) 

• Dysze pompy2: dysze 
ydek i nadgarstków  
Accu-Ssage Therapy Seat zawsze pracuj� , gdy  
pracuje ta pompa 

Fluidix  
Nex  
Jets (4) 

Pulsator 
Jets (2) 

Ogó
em dysz wodnych: 47  

Accu- 
Pressure 
Jets (12) 

• Dysze pompy 1: dysze Upright Pivot Seat zawsze  
pracuj� , gdy pracuje ta pompa I 

Dopowietrzanie - reguluje dysz�  Rear Wall  
(1 Vortex) + dysze Footwell (8 Accu-Pressure) 

Selektor masa� u [Pompa 1] - dopasowuje poziom  
masa� u mi� dzy wszystkimi dyszami Contour Seat   
+ Side Wall Whirlpool i dyszami Therapy Seat  
+ Comfort Seat 

H 
I Comfort  

Seat 
Contour  

Seat 

A 

B  Dopowietrzanie - reguluje dysze Therapy Seat  
(2 Fluidix  Nex, 4 Fluidix ST, 2 Fluidix Intelli-Jets)  
+ dysze Comfort Seat (4 Vortex, 2 Fluidix Intelli-Jets)  

G 

Pokr� t
o regulacji strumienia wodospadu F 
Footwell  Upright  

Pivot Sea t 

Dopowietrzanie - dopasowuje 12 dolnych dysz  
Accu-Ssage Therapy Seat (6 Fluidix-ST,  
4 Accu-Pressure, 2 Pulsators) 

E 

C 
Dopowietrzanie - reguluje osiem gónych dysz   
Accu-Ssage Therapy Seat (2 Fluidix Nex, 6 Fluidix-ST) 

D 

H Therapy  
Seat 

D 

Rear  
Wall Jet  

Accu -Sssage  
Therapy Seat 

Selektor masa� u [Pompa 2] - dopasowuje poziom  
masa� u mi� dzy wszystkimi dyszami Accu-Ssage  
Therapy Seat a Footwell Jets (8 Accu-Pressure)  
+ Rear Wall Jet (1 Vortex) 

C 

B Dopowietrzanie - reguluje - Contour Seat Jets  
      (3 Fluidix Intelli-J ets) + Upright Pivot Seat Jets  
      (2 Vortex) + Side Wall Whirlpool 

Side Wal  
Whirlpool  

E 
Jet 

F G 
Sunscent – komora zapachów A 
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Wymiary i specyfikacje mog�  ulega�  zmianie 

86.25"/219.1 cm Podstawa 
88.5"/224.8 cm Obudowa 

Naro� nik 

�  R8.185"/ 
�  R20.8 cm 
Obudowa 

WIDOK OD SPODU 

86.25" 
219.1 cm 

Podstawa 

88.5" 
224.8 cm 
Obudowa 

10.75"/27.3 cm 

STOP STOP 

Ok.. 
11.5" 

29.2 cm 

1" Wej� cie przewodu  

Ok. 
6.0" 
15.2 cm 

37.5" 
95 cm 

34.0" 
86.4 cm 

Zawór spustowy z lewej strony 

(otwór 2-3/8")  

Widok strona lewa/prawa 

Opcjonalny system audio Komora osprz� tu 
Dost� p do pomp 

za obudow�  

FRONT 
89.0"/226.0 cm niecka 

1" 
Wej� cie  

przewodu 

S 
Spust 

13.5" 
34.29 cm 

Opcja audio JBL  

S 

1.5" 
3.8 cm 

1" Wej� cie przewodu  

11.0" 
27.9 cm 

12.0" 
30.48 cm 

32.5" 
82.6 cm 
Obudowa 

89.0" 
226.0 cm  

Niecka 

3.5" 
8.9 cm 

S S 

9.5"  
24.13 cm 

S 
S G

   
G
o� nik systemu audio 

S 

Widok z góry Widok przód/ty
 
Pokazany z przodu z opcj �  audio 

2010 Sundance Spas 880 Optima  
Wymiary  

WA� NE: zawsze zmierz urz � dzenie 
przed planowaniem pod
o � a lub 

przykrycia  



Wymiary i specyfikacje mog�  ulega�  zmianie 

86.25"/219.1 cm Podstawa 
88.5"/224.8 cm Obudowa 

Naro� nik 

�  R8.185"/ 
�  R20.8 cm 
Obudowa 

88 
224. 

Obudowa 

Widok od spodu 

86.25" 
219.1 cm 
Podstawa 

.5" 
8 cm 

10.75"/27.3 cm 

STOP STOP 

Ok. 
11.5" 

29.2 cm 

1" Wej� cie przewodu 

Ok. 
6.0" 
15.2 cm 

37.5" 
95 cm 

34.0" 
86.4 cm 

Zawór spustowy z lewej strony 

 (otwór 2-3/8")  

Widok lewa/prawa 

Komora z osprz� tem 
oraz pompami  
(za obudow� ) 

Opcja audio 

FRONT 
89.0"/226.0 cm Niecka 1" Wej� cie 

przewodu 

S 16.0" 
40.64 cm 

Opcja audio  JBL  
Spust 

1.5" 
3.8 cm 

13.75" 
34.93 cm 

S 

1" Wej� cie przewodu 
32.5" 
82.6 cm 

Obudowa 

7.75" 
19.69 cm 

11.0" 
27.9 cm 

89.0" 
226.0 cm  
Niecka 3.5" 

8.9 cm 

9.5"  
24.13 cm 

S S 

S S 
Opcja audio  

g
o� nik 
Widok przód/ty
 

Widok od frontu z opcj �  stereo 
S 

Widok z góry 

2010 Sundance Spas 880 Optima  
Wymiary z obudow �  Terrastone  

WA� NE: zawsze zmierz urz � dzenie 
przed planowaniem pod
o � a lub 

przykrycia  



 

Wymiary i specyfikacje mog�  ulega�  zmianie 

86.25"/219.1 cm Podstawa 

88.5"/224.8 cm Obudowa 

Naro � nik  

�  R8.185"/ 
�  R20.8 cm 
Obudowa 

Widok od spodu  

86.25" 
219.1 cm 
Podstawa 

88.5" 
224.8 cm 

Obudowa 

10.75"/27.3 cm 

STOP STOP 
WA� NE: zawsze zmierz urz � dzenie 

przed planowaniem pod
o � a lub 
przykrycia  

26.04 cm 

Ok. 
10.25" 

1" wej� cie przewodu 

Ok. 
6.0" 
15.2 cm 

37.5" 
95 cm 

34.0" 
86.4 cm 

Zawór spustowy po lewej stronie 
((otwór 2-3/8")  

Widok lewa/prawa  

Komora z osprz� tem 
oraz pompami  
(za obudow� ) 

Opcja audio 

FRONT 
89.0" / 226.0 cm Shell 

1" Wej� cie 
przewodu 

S 
Spust 

13.7" 
34.8 cm 

Opcja audio JBL  

S 

1" Wej� cie przewodu 
1.5" 
3.8 cm 

11.0" 
27.9 cm 

11.72" 
29.77 cm 

32.5" 
82.6 cm 

Obudowa 

89.0" 
226.0 cm  

Shell 

3.5" 
8.9 cm 

S S 

9.5"  
24.13 cm 

S 
G
o� nik w opcji Audio  S S 

Widok z góry Widok przód/ty
  
Ukazany z przodu z opcj �  audio  

2010 Sundance Spas 880 Optima  
Wymiary z obudow �   Contemporary/Modern  


